
Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.3.3. Revestimentos com Argamassa

8.3.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO:
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

Execução similar ao item 8.3.5.1.1

8.3.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA DE
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS..'1

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.3.4. Piso

8.3.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

Execução similar ao item 8.3.3.2

8.3.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE
FCK= 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM

CONCRETO ARMADO,

Execução similar ao item 8.3.6.2

8.3.5. Esquadrias

8.3.5.1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.3.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF.12/2019 (M2)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.3.6. Forro

8.3.6.1 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
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Execução similar ao Item 8.3.8.1

8.3.7. Pinturas

8.3.7.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.3.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.3.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRíLICA PARA MADEIRA, PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA).
AF.O1/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2.

8-3 7 4- PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS

Execução similar ao item 8.2.7.2.

8.3.8. Limpeza Geral

8.3.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO

Execução similar ao item 8.1.7.1

8.4.Sala 03

8.4.1. Demolições e Retiradas

8.4.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.4.1.2. DEMOLIÇÃO DE COBOGóS

Execução similar ao item 8.3.1.6.

8.4.1.3 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL. SEM
REAPROVEITAMENTO

Execução similar ao item 8.2.1.2.

8-4-14. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO
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Execução similar ao item 8.3.1.2.

DE FORMA MANUAL, SEM8.4.1.5. REMOÇÃO DE PORTAS,
REAPROVEITAMENTO

Execução similar ao item 8.3.1.4

8.4.2. Alvenarias

8.4.2.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

'1 Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8-422- VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.4.2.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.4.2.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M
DE COMPRIMENTO

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.4.3. Revestimentos com Argamassa

8.4.3.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

Execução similar ao item 8.3.5.1.1

8.4.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA DE
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.4.4. Piso
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8.4.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM

Execução similar ao item 8.3.3.2

8.4.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO
FCK : 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM

Execução similar ao item 8.3.6.2

8 4.5. Esquadrias

8.4.5.1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

'1 Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.4.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTAl-AÇÃO.

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.4.5.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMl-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTAR.AÇÃO

Execução similar ao item 8.3.7.1.1

8 4.6. Forro

84.6.1 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS
INCLUSIVE ESTRUTURA OE FIXAÇÃO.

Execução similar ao Item 8.3.8.1

8 4.7. Pinturas

84-71- EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LfXAMENTO MANUAL

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.4.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO MANUAL

Execução similar ao item 8.2.7.2
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PARA8.4.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA,
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTAOA)

Execução similar ao item 8.2.7.2. 34

8.4.7.4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.4.8. Limpeza Geral

8.4.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO

Execução similar ao item 8.1.7.1

8.5.Sala 04
8.5.1iIDemolições e Retiradas

8.5.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.5.1.2. DEMOLIÇÃO DE COBOGóS

Execução similar ao item 8.3.1.6

8.5.1.3. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF.IZ2017

Execução similar ao item 8.2.1.2

8.5.1.4. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADA SOBRE LASTRO DE
CONCRETO (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.2

8.5.1.5. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

Execução similar ao item 8.3.1.4

8.5.2. Alvenarias

8.5.2.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEFiÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021
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Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.5.2.2. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.5.2.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.5.2.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF.03/2016(M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3.

8.5.3. Revestimentos com Argamassa

8.5.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.;
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF.I0/2022
(M2)

Execução similar ao item 8.3.5.1.1

8.5.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CEF{ÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2. ESPESSURA DE
IOMM, COM EXECUÇÃO OE TAUSCAS. AF.06/2014 (M2)

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.5.4. Piso

8.5.4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
(M2)

Execução similar ao item 8.3.3.2

8.5.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO
FCK= 20 MPA, ESPESSURA OE 12,0 CM. AF.04/2022(M2)

Execução similar ao item 8.3.6.2

8.5.5. Esquadrias

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE
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8.5.5.1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 (M)

PARAFUSO

340B
Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.5.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PA
VIDROS BATENTECOM VIDROS ACABAMENTO CON
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA

INSTALAÇÃOE CONTRAMARCO.
AF.12/2019 (M2)

FORNECIMENTO E

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.5.5.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMl-OCA
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA D
3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E INSTAR.AÇÃO. AF.12/2019 (UN)

Execução similar ao item 8.3.7.1.1

8.5.6. Forro

8.5.6.1. FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
iNCLusivE ESTRUTURA OE fiXAçÃO. AF.05/2017.ps (M2)

COMERCIAIS

Execução similar ao item 8.3.8.1

8.5.7. Pinturas

8.5.7.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.

Execução similar aa item 8.1.5.1.1

8.5.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.5.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA,
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.5.7.4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
SINTÉTICO BRILHANTE EM MAOEIRA, 2 DEMÃOS.

ESMALTE

Execução similar ao item 8.2.7.2

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE
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8.5.8. Limpeza Geral

8.5.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
AF.04/2019 (M2)

Execução similar ao item 8.1.7.1

8.6.Sala 05
8.6.1. Demolições e Retiradas

8.6.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017 (M3)

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.6.1.2. OEMOUÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.6

8.6.1.3. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL
REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017(M2)

Execução similar ao item 8.2.1.2

8.6.1.4. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO
CONCRETO (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.2

8.6.1.5. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL
REAPROVEITAMENTO. AF.IZ2017(M2)

Execução similar ao item 8.3.1.4

8.6.2. Alvenarias

8.6.2.1.

PRESSÃO

34e
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONnRA. AF.12/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.6.2.2. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.6.2.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF 03/2016
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Execução similar ao item 8.3.4.4.3

JOTA

8.6.2.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5
OE COMPRIMENTO. AF.03/2016(M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3. 3410
8.6.3. Revestimentos com Argamassa

8.6.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS D
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF.I0/202=
(M2)

'n
Execução similar ao item 8.3.5.1.1

B.6.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EÜ
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA DE
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF.06/2014 (M2)

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.6.4. Piso

8.6.4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJES

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM- AF-07/20161

Execução similar ao item 8.3.3.2

8.6.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO.l
FCK = 20 Mpa ESPESSURA DE 12,0CM 'll

Execução similar ao item 8.3.6.2

8.6.5. Esquadrias

8.6.5.1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTAUÇÃO. AF.12/2019 (M)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.6.5.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COMI
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZARI
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTAtA;iÃÓ.l
AF.12/2019 (M2) l
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Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.6.5.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMl-OCA (LEV
OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA D
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO Di
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 (UN)

Execução similar ao item 8.3.7.1.1

8.6.6. Forro

8.6.6.1 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAISj
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF.05/2017.PS (M2)

') Execução similar ao item 8.3.8.1

8.6.7. Pinturas

8.6.7.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
(M2)

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.6.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS OEMÃOS. AF.04/2023 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.6.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRíLICA PARA MADEIRA, PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTAOA).
AF.O1/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.6.7.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF O1/2021
(M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.6.8. Limpeza Geral

8.6.8.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE
AF.04/2019 (M2)

COM JATO DE ALTA PRESSÃO.

Execução similar ao item 8.1.7.1

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE

C#[ 1'] i41;11.!



8.7.Sala 06
8.7.1. Demolições e Retiradas 341

JOTA

8.7.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORM.
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017 (M3)

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.7.1.2. OEMOUÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.6

8.7.1.3. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
REAPROVEITAMENTO. AF.IZ2017(M2)

MANUAL, SE

Execução similar ao item 8.2.1.2

8.7.1.4. DEMOLIÇÃO DE
CONCRETO (M2)

PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO

Execução similar ao item 8.3.1.2.

8.7.1.5. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA
REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017(M2)

MANUAL, SEM

Execução similar ao item 8.3.1.4.

8.7.2. Alvenarias

8.7.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONnRA, AF.12/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.7.2.2. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE

Execução similar ao item 8.3.4.4.3.

8.7.2.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.7.2.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO.

Execução similar ao item 8.3.4.4.3.
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34]3

8.7.3. Revestimentos com Argamassa

B.7.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
COM COLHER

ESTRUTURAS D
CONCRETO INTERNAS DE PEDREIRO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF.l
(M2)

Execução similar ao item 8.3,5.1.1

8.7.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES.
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF.06/2014 (M2)

APLICADC
P

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.7.4. Piso

8.7.4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES!
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
(M2)

Execução similar ao item 8.3.3.2

8.7.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO
FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF.04/2022(M2)

Execução similar ao item 8.3.6.2

8.7.5. Esquadrias

8.7.5.1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 (M)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.7.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCa. FORNECIMENTO E iNSTAr.AÇÃo

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8 7.5.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMl-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
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INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO od
puRO - FORNECIMENTO E INSTAuçAO. AF.12/2019 (UN) ll

Execução similar ao item 8.3.7.1.1

8.7.6. Forro

8.7.6.1. FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAISI
iNCLusIvE ESTRUTURA DE fiXAÇÃO. AF.os/2017.ps (M2) ll

Execução similar ao item 8.3.8.1

8.7.7. Pinturas

8.7.7.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EÜ
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
(M2)

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.7.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS OEMÃOS. AF.04/2023 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.7.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA. PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTAOA).l
AF.O1/20n (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8-7 7-4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF O1/2021
(M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.7.8. Limpeza Geral

8.7.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM LATO OE ALTA PRESSÃO
AF.04/2019 (M2)

Execução similar ao item 8.1.7.]

8.8. Sala 07
8.8.1. Demolições e Retiradas

8.8.1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017 (M3)
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Execução similar ao item 8.3.1.1

8.8.1.2. DEMOUÇAO DE COBOGOS (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.6

8.8.1.3. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVnTAMENTO. AF.12/2017(M2)

Execução similar ao item 8.2.1.2

8.8.1.4. DEMOLIÇÃO DE
CONCRETO (M2)

PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO

Execução similar ao item 8.3.1.2

8.8.1.5. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA
REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017(M2)

MANUAL,

Execução similar ao item 8.3.1.4

8 8.2. Alvenarias

8.8.2.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONnRA. AF.12/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.8.2.2. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M DE
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.8.2.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.8.2.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M
DE COMPRIMENTO. AF.03/2016(M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8 8.3. Revestimentos com Argamassa

8.8.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

'
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.l0/202âARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF
(M2)

Execução similar ao item 8.3.5.1.1 34

8.8.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA,
ARGAMASSA TRAÇO 1:2;8, PREPARO MANUAL, APLICA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF.06/2014 (M2)

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.8.4. Piso

8.8.4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
(M2)

Execução similar ao item 8.3.3.2

8.8.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMAD
FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF.04/2022 (M2)

Execução similar ao item 8.3.6.2

8.8.5. Esquadrias

8.8.5.1. CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 (M)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.8.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COI
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ
AF.12/2019 (M2)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.8.5.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMl-OCA (LE'
OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA D
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
INSTAR.AÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO D
FURO - FORNECIMENTO E INSTAR.AÇÃO. AF.12/2019 (UN)

Execução similar ao item 8.3.7.1.1

ⓑ
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8.8.6. Forro

LOTA +A4BOS

8.8.6.1. FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAL
INCLUSIVE ESTRUTURA OE FIXAÇÃO. AF.05/2017.PS (M2)

Execução similar ao item 8.3.8.1

8.8.7. Pinturas

8.8.7.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/20
(M2)

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.8.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANÁ
EM PAREOES, DUAS DEMÃOS. AF.04/2023 (M2) .H

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.8.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTAD4)
AF.O1/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2.

8.8.7.4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMAL
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF O1/20
(M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.8.8. Limpeza Geral

8.8.8.1+! LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSA
AF.04/2019 (M2)

Execução similar ao item 8.1.7.1

8.9.Sala 08

8.9.1. Demolições e Retiradas

8.9.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORM
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017 (M3)

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.9.1.2. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SE
REAPROVnTAMENTO. AF.12/2017(M2)

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE
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Execução similar ao item 8.2.1.2

8.9.1.3. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO
CONCRETO (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.2

8.9.1.4. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA
REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017(M2)

MANUAL SE

Execução similar ao item 8.3.1.4

8.9.1.5. RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

'')
Execução similar ao item 8.3.1.7

8.9.2. Alvenarias

B.9.2.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS runAD(]sl
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EP
BETONEIRA. AF.12/2021(M2) ]]

Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.9.2.2. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1.5 M
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.9.2.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M Db

VAO. AF.03/2016 (M)
-''1

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.9.2.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5
DE COMPRIMENTO. AF.03/2016(M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.9.3. Revestimentos com Argamassa

8.9.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS D
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIR
ARGAMASSA TRAÇO 1;3 COM PREPARO MANUAL. AF.I0/202
(M2)

Execução similar ao item 8.3.5.1.1
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EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CEF{ÂMICA,
ARGAMASSA TRAÇO 1;2;8, PREPARO MANUAL, APLICABq
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA PÉ
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF.06/2014 (M2)

3419
JOTA BA

8.9.3.2.

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8 9.4. Piso

8.9.4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJdé
SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF.07/20le
(M2)

Execução similar ao item 8.3.3.2

8.9.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMAD
FCK = 20 MPA, ESPESSURA OE 12,0 CM. AF.04/2022(M2)

Execução similar ao item 8.3.6.2

8 9.5. Esquadrias

8.9.5.1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 (M)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.9.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COI
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.9.5.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMl-OCA (LEV
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA D
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO Di
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 (UN)

Execução similar ao item 8.3.7.1.1

8 9.6. Forro

8.9.6.1. FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAL
INCA.USIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF.05/2017.PS (M2)

Execução similar ao item 8.3.8.1

'\<
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8.9.7. Pinturas

COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF.04/20

3

JOTA

8.9.7.1. EMASSAMENTO
PAREDE, DUAS
(M2)

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.9.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANU
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF.04/2023 (M2)

Execução similar ao Item 8.2.7.2

8.9.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
AF.oi/20n (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.9.7.4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF.01/2041
(M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.9.8. Limpeza Geral

8.9.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSA
AF.04/2019 (M2)

Execução similar ao item 8.1.7.1

'1 8.10. Sala 09
8.10.1. Demolições e Retiradas

8.10.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORM.
MANUAL, SEM nEAPROVEITAMENTO. AF.12/2017 (M3) ll

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.10.1.2. DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.6

8.10.1.3. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SE
REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017(M2)

Execução similar ao item 8.2.1.2

79
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JOTA

8.10.1.4. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO
CONCRETO (M2)

Execução similar ao item 8.3.;1.2

8.10.1.5. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA
REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017(M2)

MANUAL. S

Execução similar ao item 8.3.1.4

8 l0.2. Alvenarias

8.10.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADQ$
UA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) 6
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 6U
BETONEIRA. AF.12/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.10.2.2. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.10.2.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M PÉ
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.10.2.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5
OE COMPRIMENTO. AF.03/2016(M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8 l0.3 Revestimentos Com Argamassa

8.10.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS dÉ
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIR
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF.I0/2022
(M2)

Execução similar ao item 8.3.5.1.1

8.10.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, E
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICAD
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA qE
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF.06/2014 (M2)

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE
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Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.10.4. Piso

8.10.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJ
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF.07/20
(M2)

Execução similar ao item 8.3.3.2

8.10.4.2 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADA
FCK = 20 MPA, ESPESSURA OE 12,0 CM. AF.04/2022 (M2)

Execucão similar ao item 8.3.6.2

8.10.5. Esquadrias

8.10.5.1. CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 (M)

PARAFUSO

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.10.5.2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
AF.12/2019 (M2)

P
co

ALIZA
INSTAUÇÃq

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.10.5.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMl-OCA
OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA D
3.5CM DOBRADIÇASITENS INCLUSOS MONTAGEM
NSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO OQ
FURO - FORNECIMENTO E INSTAR.AçÃO. AF 12/2019 (UN)

Execução similar ao item 8.3.7.1.1

8.10.6. Forro

8.10.6.1. FORRO DE PVC, LISO,
iNCLusivE ESTRU'rURA DE FIXAÇÃO. AF.05/2017.ps (M2)

PARA AMBIENTES COMERCIAL

Execução similar ao item 8.3.8.1

8.10.7. Pinturas
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8.10.7.1
JOTA . iA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/20.
(M2)

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.10.7.2. PINTURA LÁTEX ACRíLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANU
EM PAREOES, OUAS OEMAOS. AF.04/2023 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.10.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTAD4)
AF.oi/20n (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.10.7.4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMAL'
SfNTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF O1/2021
(M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.10.8. Limpeza Geral

8.10.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSA
AF.04/2019 (M2)

Execução similar ao item 8.1.7.1

8.11. Sala lO
8.11.1. Demolições e Retiradas

8.11.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORM
MANUAL, SEM REAPROVnTAMENTO. AF.12/2017 (M3)

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.11.1.2. DEMOLIÇÃO OE COBOGÓS (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.6

8.11.1.3. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SE
REAPROvnTAMENTO. AF.12/2017(M2)

Execução similar ao item 8.2.1.2

8.11.1.4. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO D
CONCRETO (M2)
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Execução similar ao item 8.3.1.2.

MANUAL, SE8.11.1.5. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA
REAPROVEnAMEN'ro. AF.12/2017(M2)

Execução similar ao item 8.3.1.4

8.11.2. Alvenarias

8.11.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADA
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM)
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO E
BETONEIRA. AF.12/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.11.2.2. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M ÜE
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.11.2.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M aE
VÂO. AF.03/2016 (M) l

Execução similar ao item 8.3.4.4.3. l

8.11.2.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF.03/2016(M)

8.11.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DÉ
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF.I0/2022
(M2)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.11.3. Revestimentos com Argamassa

Execução similar ao item 8.3.5.1.1

8.11.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CEF{ÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUÇÃO OE TAUSCAS. AF.06/2014 (M2) l

Execução similar ao item 8.3.5.1.3.

8.11.4. Piso
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8.11.4.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJ
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/20
(M2)

Execução similar ao item 8.3.3.2

8.11.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMAD
FCK = 20 MPA, ESPESSURA OE 12,0 CM. AF.04/2022 (M2)

Execução similar ao item 8.3.6.2

8.11.5. Esquadrias

8.11.5.1. CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO. FIXAÇÃO COM
FORNECIMENTO E INSTAL.AÇAO. AF.12/2019 (M)

PARAFUSC

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.11.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
AF.12/2019 (M2)

DE CORRER COM 2 FOLHAS P
co

INSTALAÇÃO

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.11.5.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMl-0CA (LEME
OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA aE
3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DQ
FURO - FORNECIMENTO E INSTAR.AÇÃO. AF.12/2019 (UN)

Execução similar ao item 8.3.7.1.1

8.11.6. Forro

8.11.6.1. FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF:05/2017.PS (M2)

Execução similar ao item 8.3.8.1

8.11.7. Pinturas

8.11.7.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/20ã3
(M2)

Execução similar ao item 8.1.5.1.1
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8.11.7.2. PINTURA LATEX ACRILICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANU
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF.04/2023 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

B.11.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA,
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
AF.O1/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.11.7.4.

P
(PIGMENTAD4)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMAL
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF O1/20

(M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.11.8. Limpeza Geral

8.11.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE
AF.04/2019 (M2)

Execução similar ao item 8.1.7.1

COM LATO OE ALTA PRESSÃO

8.12. Sala ll
8.12.1. Demolições e Retiradas

8.12.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.IZ2017 (M3)

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.12.1.2. DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.6

8.12.1.3. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017(M2)

Execução similar ao item 8.2.1.2

8.12.1.4. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.2

8.12.1.5. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017(M2)

Execução similar ao item 8.3.1.4.
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8.12.2. Alvenarias

8.12.2.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM)
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
BETONEIRA. AF.12/20n (M2)

Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.12.2.2. VERGA PRÉ-MOLDADA
VAO. AF.03/2016 (M)

PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M D

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.12.2.3. VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE
VAO. AF.03/2016 (M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.12.2.4. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M
OE COMPRIMENTO. AF.03/2016(M)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3.

8.12.3.

8.12.3.1

Revestimentos com Argamassa

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS dE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.l
ARGAMASSA TRAÇO 1;3 COM PREPARO MANUAL. AF.I0/2022
(M2)

'\ Execução similar ao item 8.3.5.1.1

8.12.3.2. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1=2;8, PREPARA MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA DE
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF.06/2014 (M2)

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.12.4. Piso

8.12.4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
(M2)

Execução similar ao item 8.3.3.2
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8.12.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO
FCK= 20 MPA, ESPESSURA OE 12,0 CM. AF.04/2022(M2)

3
Execução similar ao item 8.3.6.2.

8.12.5. Esquadrias

8.12.5.1. CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO. FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 (M)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.12.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
AF.12/2019 (M2)

DE CORRER COM 2 FOLHAS P
co

AL
INSTAUÇÃ+

Execução similar ao Item 8.3.7.2.1

8.12.5.3. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMl-0CA (LEVE
ou MEDIA), PADnAO POPULAR 80X210CM, ESPESSURA nE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTAR.AÇÂO oo BATENTE, rECHAOURA COM EXEcuçÃo op
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.12/2019 (UN)

Execução similar ao item 8.3.7.1.1

8.12.6. Forro

8.12.6.1. FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF.05/2017.PS (M2)

Execução similar ao item 8.3.8.1

8.12.7. Pinturas

8.12.7.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AFL04/2023
(M2)

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.12.7.2. PINTURA L.ÁTEX ACRÍUCA ECONÓMICA, APUCAÇÃ0 MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF.04/2023 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2
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P
(PIGMENTAD

8.12.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRíLICA PARA MADEIRA,
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
AF.O1/2021 (M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.12.7.4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMAL
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF O1/2
(M2)

Execução similar ao item 8.2.7.2

8.12.8 Limpeza Geral

8.12.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA
AF.04/2019 (M2)

PRESSAS

Execução similar ao item 8.1.7.1

8.13. Sala 12
8.13.1. Demolições e Retiradas

8.13.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.13.1.2. OEMOUÇÃO DE COBOGÓS (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.6.

SEM8.13.1.3. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS
REAPROVEITAMENTO.

DE FORMA MANUAL
''b

8.13.1.4. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRE'ro (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.2

8.13.2 Alvenarias

8.13.2.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA

Execução similar ao item 8.3.4.4.1
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8.13.2.2. VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3.

8.43.2.3. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS D
DE COMPRIMENTO

8.13.3. Revestimentos com Argamassa

8.13.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS dE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

Execução similar ao item 8.3.5.1.1

8.13.3.2. EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1;2:8, PREPARO MANUAL APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA DE
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.13.4. Piso

8.13.4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS. LAJE
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM

Execução similar ao item 8.3.3.2

'\ 8.13.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO
FCK=20Mpa, ESPESSURA DE 12,0 CM

Execução similar ao item 8.3.6.2

8.13.5. Esquadrias

8.13.5.1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTAR.AÇÃO. AF.IZ2019 (M)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.13.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COü
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAk
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Execução similar ao item 8.3.7.2.1
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8.13.6. Forro

8.13.6.1. FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 0U 200x6000) mm ]
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Execução similar ao item 8.3.8.1

8.13.7. Pinturas

8-13-71- EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO Eb
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.13.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Execução similar ao item 8.1.5.1.2

8.13.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO

Execução similar ao item 8.1.5.1 1

8.13.7.4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTA
SINTÉTICO BRILHANTE EM MAOEIRA, 2 0EMÃOS

Execução similar ao item 8.1.5.3.2

8.13.8. Limpeza Geral

8.13.8.1. UMPEZA OE SUPERFÍCIE COM LATO OE ALTA PRESSÃO
''\

Execução similar ao item 8.'1.7.1

8.14. Sala 13
8.14.1. Demolições e Retiradas

8.14.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Execução similar ao item 8.3.1.1

8.14.1.2. DEMOLIÇÃO DE COBOGÕS (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.6.

8.14.1.3. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

Execução similar ao item 8.13.1.3
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8.14.1.4. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LAST
CONCRETO (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.2.

8.14.2. Alvenarias

8.14.2.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA

Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.14.2.2. VERGA ROTA OE CONCRETO ARMADO (M3)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3.

8.14.2.3. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M
DE COMPRIMENTO

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.14.3. Revestimentos com Argamassa

8.14.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

Execução similar ao item 8.3.5.1.1

8.14.3.2 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CEF{ÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA DE
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS

Execução similar ao item 8.3.5.1.3

8.14.4. Piso

8.14.4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJE
SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5CM

Execução similar ao item 8.3.3.2.

8.14.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO
FCK=20Mpa, ESPESSURA DE 12,0 CM

Execução similar ao item 8.3.6.2

8.14.5 Esquadrias
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8.14.5.1 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTAR.AÇAO. AF 12/2019 (M)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.14.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.14.6. Forro

8.14.6.1. FORRO PVC, LISO, PARA AMBIENTES
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

COMERCIAIS

Execução similar ao item 8.3.8.1

8.14.7. Pinturas

8.14.7.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.14.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Execução similar ao item 8.1.5.1.2

8.14.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

B.14.7.4. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTA
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS

Execução similar ao item 8.1.5.3.2

8.14.8 Limpeza Geral

8.14.8.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO
Execução similar ao item 8.1.7.1

8.15. Sala 14
8.15.1. Demolições e Retiradas
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8.15.1.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO

Execução similar ao item 8.3.1.1. 3 #3 4
8.15.1.2. DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS

Execução similar ao item 8.3.1.6

8.1.1.1. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CEFiÂMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

Execução similar ao item 8.13.1.3.

8.15.1.3. DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO ÜE
CONCRETO (M2)

Execução similar ao item 8.3.1.2

8.15.2 Alvenarias

8.15.2.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEFtÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA

Execução similar ao item 8.3.4.4.1

8.15.2.2. VERGA REGA DE CONCRETO ARMAOO(M3)

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

''\
8.15.2.3. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5

DE COMPRIMENTO

Execução similar ao item 8.3.4.4.3

8.15.3. Revestimentos com Argamassa

8.15.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DÊ
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

Execução similar ao item 8.3.5.1.1

8.15.3.2 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE IOM2, ESPESSURA DE
IOMM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
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Execução similar ao item 8.3.5.1.3.

8.15.4. Piso

8.15.4.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJE
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM

Execução similar ao item 8.3.3.2.

8.15.4.2. EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO
FCK=20Mpa, ESPESSURA DE 12,0 CM

Execução similar ao item 8.3.6.2

8.15.5. Esquadrias

8.15.5.1. CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO
FORNECIMENTO E INSTAR.AÇAO. AF.12/2019 (M)

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.15.5.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAk
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Execução similar ao item 8.3.7.2.1

8.15.6. Forro

8.15.6.1. FORRO PVC LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

Execução similar ao item 8.3.8.1

8.15.7. Pinturas

8.15.7.1. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL

E

Execução similar ao item 8.1.5.1.1

8.15.7.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Execução similar ao item 8.1.5.1.2

8.15.7.3. APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PAFiA
PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)

Execução similar ao item 8.1.5.1.1
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Para ligação de aparelhos em geral. deverão ser utilizadas conexões tambélnl
soldáveis de mesma especificação acima, porém com bucha de latão rosqueada.

Bitolas 20mmxl/2", 25 mmxl/2' e 25mmx3/4:

JUNTA

Utilizam-se juntas soldáveis a frio, por meio de adesivo específico

Adaptador curto

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro

Bitolas 20mmxl/2"1;: 25mmx3/4". 32mmxl
60mmx2', 75mmx2.1/2", 85mmx3" e 110mmx4'

40mmxl.1/4' 50mmxl.1/2

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE

  75 85 85 4,7 85 20 30

  100 110 110 6,1 llo l30 45

:ONEXOES



BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA

Bucha de redução para transição de tubo de diâmetro maior para menor

Bitolas 32mmx20, 40mmx20mm, 40mmx25mm, 50mmx20mm, 50mmx25m&
50mmx32mm, 60mmx25mm. 60mmx32mm, 60mmx40mm, 60mmx50mrh
75mmx50mm, 85mmx60mm, 110mmx60mm e llOmmx75mm

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA

Bucha de redução para transição de tubo de diâmetro maior para menor

Bitolas 25mmx20mm, 32mmx25mm, 40mmx32mm. 50mmx40mÚ
60mmx50mm, 75mmx60mm, 85mmx75mm, 110mmx85mm

CURVA PVC 90o E 45o SOLDÁVEL

Mudar a díreção da rede de dutos em 90' e ou 45'

Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110mm

'

97
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JOELHO PVC 90o E 45o SOLDAVEL

Mudar a direção da rede de dutos em 90' e ou 45'

Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm, 75mm, 85mm e 110mm

LUVA PVC SOLDÁVEL

Unir tubos com o mesmo diâmetro e ou diâmetros deferentes da rede de água

Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 60mm. 75mm, 85mm. 110mrÚ.
25mmx20mm, 32mmx25mm

fria

⑧
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Dados técn

DN"

15

20

25

32

40

50

65

80

100

ecos

Kg

0,160

0.220

0,360

0,550

0,650

1,110

2,120

2,860

5,420

NPS:
DN:

NPS:

1/2

3M

l

l IM

1 1/2

2

2 1/2

3

4

AB

39,064,0

42,0 73,0

48,085,0

56,093,0

57,0109,0

70,0 127,0

89,0168,0

96,0190,0

118,0 245,0

Nominal
Diâmetro

C

50

50

60

60

70

70

80

100

140

pape size
nomin ál

VÁLVUL.A OE RETENÇÃO

Do tipo para instalação vertical ou horizontal, rosqueado até 2" inclusive le
nangeado acima de 2 1/2" inclusive e. conforme indicação do profeta

Corpo em bronze ou aço carbono forjado, classe 125. sistema de vedação
portinhola com movimento giratório e basculante ou disco de vedação, tipo pistãc#
Tampa rascada internamente ao corpo - extremidades com roscas BSP ou NPT

'b

100 ⑩
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Medidas

NPS*

1/2

3/4

l

1 1/4

1/12

2

2 1/2

Peso

Kg

0,252

0,346

0,538

0,731

1,078

1,622

2,806

4,041

6,959

Nomina

Dimensões

AB

5739,5

6444

7852

9258

10261

12273,5

15786,5

170102,5

210121,5

pape
Diâmetro

DN"

15

20

25

32

40

50

65

80

100

NPS:
DN

dize
nominal

15.9.12.2. TUBO E CONEXÃO DE PVC DE ESGOTO

TUBO

Descrição

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE



3443
Sistemas prediais para esgoto sanitário e ventilação

Tubos e conexões de PVC conforme Norma NBR 5688/Jan/99 - Série Normal

Características

O sistema é composto por tubos de PVC com comprimentos comerciais de 3 d
6 metros

os tubos e conexões para esgoto sanitário e ventilação dividem-se em du#q
linhas

Esgoto secundário (DN 40), com bolsa moldável

Esgoto primário (DN 50, 75. 100). com bolsa de dupla atuação: soldável du
junta elástica

Uma diversificada linha de conexões completa o sistema. No caso de esgoto
secundário aplica-se o Adesivo Plástico

Para esgoto primário (bolsa de dupla atuação) aplica-se Adesivo Plástico du
Anelde Vedação

Aplicação

O sistema é aplicado em instalações prediaís de esgoto

O sistema é composto por tubos de PVC com comprimentos comerciais de 3 e
6 metros, nos diâmetros conforme tabela

'1

1. Diâmetr 3. Diâmetro real 5. e
o nominal

4. (dem) 6. (mm
2. (DN) )

7. 40 8. 40,0mm 9. 1,2

10. 50 11. 50,7 mm 12. 1,6

13. 75 14. 75,5 mm 15. 1,7

16. 100 17. 101,6 mm 18. 1,8

19.

DN Diâmetro nominal-- É uma referência adimenslonal, comercial

Não deve ser objeto de medição nem de utilização para fins de cálculo.
Idem - Diâmetro externo médio

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE
102



CONEXOES

Deve possuir bolsa de dupla função, que possibilite a escolha entre junta
elástica ou soldada

A aplicação do tubo e conexão de PVC "comum" e da "Série R" deverá ser de
acordo com o que indica o prometo.

JUNTA

Utilizam-se juntas de anelde borracha

CAIXAS DE INSPEÇÃO

Deverão ser retangulares ou quadradas, sendo construídas em alvenaria, cob
fundo de alvenaria, de tijolos ou blocos de concreto com paredes no mínimo de 10 crh
de espessura

Para profundidade máxima de 1,00 m, as caixas de inspeção terão formas b
dimensões conforme o projeto e nos locais especificados por este.

Tampão de ferro fundido facilmente removívele permitindo composição com b
piso circundante, T-120 em localde tráfego pesado e T-70 em localde tráfego leve.

SIFONADO PVC

Serão de acordo com as Normas Brasileiras e dotadas de uma peça monoólocl)
com um anelde fixação do porta-grelha e a grelha, e com sifão dotado de um plug d+
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inspeção e limpezas eventuais. Diâmetros nominais de 100 mm e 150 mm

RALO SECO PVC

Serão de acordo com as Normas Brasileiras e dotadas de uma peça monobiol:d
com altura regulávelou não. Diâmetros nominais de 100 mm e quadrados de 100 x l@0
mm

CANOPLAS

Não será permitido amassar ou cortar canoplas

Caso seja necessária a ajustagem:
especiais apropriadas.

a mesma deverá ser feita com peç:jq

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

Além dos procedimentos citados nos itens "Tubulação e Rama
Rosqueamento, Conexão e Junta", devem ser observados os seguintes:

e "Corte

Ramais

Os ramais deverão ser executados conforme
obedecendo-se as seguintes declividades mínimas:

indicações do prolet4

Tubos até 3", inclinação de 2%
Tubos acima de 3", inclinação de 1%

a. As declividades de todos os trechos deverão ser uniformes, não sendo aceitáveis
quando possuírem depressões.

b. os dispositivos de inspeção, na parte do esgoto primário ou nos trechos db
ramais de esgotos anteriores a ralos sifonados, deverão ser constituídos de "Tê'' com
plug de inspeção, adequadamente vedados

Não será permitido o emprego de conexões em cruzetas ou "Tês" retos (90').
d. Todas as colunas deverão seguir a prumo, até o pavimento onde os desvios é
interligações de ramais, serão executados através de curvas e junções de 45o.
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As furações nas vigas deverão ser executadas em secção adequada e tef
dimensões uma bitola acima daquela da tubulação. 3 4 4 6
f. Todos os ramais de esgoto deverão ser recolhidos através de caixas de inspeçãó
e encaminhados a rede pública coletora de esgotos (ou ao sistema fossa séptica/pobó
absorvente quando inexistir rede pública coletora)

Essas caixas de inspeção e o sistema fossa séptica/poço absorvente (quando

previsto) deverão ser construídos conforme detalhes constantes no projeto específíc+

COLUNAS DE VENTIUÇÃO

Deverão ser prolongados na direção vertical. para cima da cobertura, os ramais
de grupos sanitários onde se incluem aqueles das bacias sanitárias e ralos, de
maneira a formar as colunas de ventilação

Toda coluna de ventilação deverá prolongar-se acima da cobertura e. sÚ4
extremidade livre deverá ser protegida, através de terminalde ventilação adequada

O trecho do ventilador que fica acima da cobertura do edifício deverá medir, ha
mínimo

30 cm no caso de telhado ou de simples laje de coberturas

200 cm no caso de laje utilizada para outros üns. além de cobertura
A extremidade aberta de um tubo ventilador situado a menos de 4,00 m de

distância de qualquerjanela, mezanino ou porta, deverá elevar-se, pelo menos, 1,00 ú
acima da respectiva verga

A canalização de ventilação deverá ser instalada de forma que

não tenha acesso a ela, qualquer despejo de esgotos

qualquer líquido que nela ingresse possa escoar por gravidade até o tubo de
queda, ramalde descarga ou desconector em que o ventilador tenha origem

Toda conexão do ramal horizontal de ventilação ao ventilador vertical deve ser
feito em cotas superiores aos respectivos pontos de esgoto.

REVESTIMENTO

Tubulações enterradas em aço galvanizado ou preto devem ser revestidas cod
fita e base asfáltica, ou epóxi ou polietileno, etc. Quando aparentes ou em canaletas
em tubo preto, serão revestidos par base antitóxico, que tenha cromato de zinco

8.18. Instalações Elétricas

INSTALAÇÃO DE CABOS

Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais
se faça necessário

'w
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As emendas dos cabos de 240V a 1000V serão feitas com colectores de pressão
ou luvas de aperto ou compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas
isoladas, deverão ser revestidas com fita de borracha moldávelaté se obter uma
superfície uniforme, sobre a qualserão aplicadas, em meia sobreposição, camadas
de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser igual
ou superior à camada isolante do condutor. As emendas dos cabos com isolamento
superior a 1000V deverão ser executadas conforme recomendações do fabricante

Circuito de áudio, radiofrequência e de computação deverão ser afastados de
circuitos de força, tendo em vista a ocorrência de indução, de acordo com ós
padrões aplicáveis a cada classe de ruído. As extremidades dos condutores, nos
cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar ambiente, exceto pelo espaço de
tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções ou terminais.

INSTALAÇÃO DE CABOS EM LINHAS SUBTERRÂNEAS

Em linhas subterrâneas, os condutores não poderão ser enterrados diretamente ho
solo, devendo, obrigatoriamente, ser instalados em manilhas, em tubos de aça
galvanizado a fogo dotados de proteção contra corrosão ou, ainda, outro tipo de
dutos que assegurem proteção mecânica aos condutores e permitam sua fácil
substituição em qualquer tempo

Os condutores que saem de trechos subterrâneos e sobem ao longo de paredes du
outras superfícies deverão ser protegidos por meio de eletroduto rígido, esmaltado
ou galvanizado, até uma altura não inferior a 3 metros em relação ao piso acabado,
ou até atingirem a caixa protetora do terminal

Na enflação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a
esforços de tração capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos
condutores. Todos os condutores de um circuito deverão fazer parte do mesrdo
duto

INSTALAÇÃO DE CABOS EM LINHAS AEREAS

Para linhas aéreas, quando admitidas nas distribuições exteriores, deverão sbq
empregados condutores com proteção à prova de tempo, suportados pód
isoladores apropriados, fixados em postes ou em paredes. O espaçamento entre ós:
suportes não excederá 20 metros, salvo autorização expressa em contrário

Os condutores ligando uma distribuição aérea exterior à instalação interna de urna!
edificação, deverão passar por um trecho de conduto rígido curvado para baixo,
provido de uma bucha protetora na extremidade, devendo os condutores estar
dispostos em fomla de pingadeira, de modo a impedir a entrada de água das}
chuvas. Este tipo de instalação com condutores expostos só será permitido nÓsÍ

lugares em que, além de não ser obrigatório o emprego de conduto, a instalaçád
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esteja completamente livre de contatos acidentais que possam danificar os
condutores ou causar estragos nos isoladores. ,\ alJ (.

- INSTALAÇÃO DE CABOS EM DUTOS E ELETRODUTOS

A enfiação de cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos é
eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha embebida em verbi+
isolante ou parafina. o lubrificante para facilitar a enfiação, se necessário, deverá
ser adequado à finalidade e compatívelcom o tipo de isolamento dos condutorêsl.
Podendo ser usados talco industrialneutro e vaselina industrialneutra, porém, nãÓ
será permitido o emprego de graxas

Emendas ou derivações de condutores só serão aprovadas em caixas de junção
Não serão permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos:

As ligações de condutores aos tornes de aparelhos e dispositivos deverbd
obedecer aos seguintes critérios:

Cabos e cordões flexíveis. de bitola igualou menor que 4 mm2, terão as pontas
dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanhos

Condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda
por conectores de pressão ou terminais de aperto

INSTALAÇÃO DE CABOS EM BANDEJAS E CANALETAS

os cabos deverão ser puxados fora das bandejas ou canaletas e, depojsl
depositados sobre estas, para evitar raspamento do cabo nas arestas. Cabos
trifásicos em lances horizontais deverão ser fixados na bandeja a cada 20 m,
aproximadamente. Cabos singelos em lances horizontais deverão ter fixação d
cada 10.00 m. Cabos singelos em lances verticais deverão ter fixação a cada O,$Ó
m. os cabos em bandejas deverão ser arrumados um ao lado do outro, sed
sobreposição

ELETRODUTOS

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal
conforme disposição da NBR 5410.

Dobramento

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90', confornhe
NBR 5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de
90o ou equivalente a 270', conforme disposição da NBR 5410. o curvamento dóy
eletrodutos metálicos deverá ser executado a frio, sem enrugamenljol
amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno. q
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colocados tampões adequados em ambas as extremidades, com sondar
constituídas de fios de aço galvanizado16 AWG

os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas de chapa, deverão formar um sistebá
de aterramento contínuo. Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados com
declivldade mínima de 0,5 %, entre poços de inspeção, de modo a asseguram á
drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serão instalados em envelopé+
de concreto. com face superior situada, no mínimo, l m abaixo do níveldo solo

C)s eletrodutos embutidos nas lajes serão colocados sobre os vergalhões da
armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas pdr4
impedir a penetração de nata de cimento durante a colocação do concreto na+
formas. Os eletrodutos nas peças estruturais de concreto armado serão
posicionados de modo a não suportarem esforços não previstos, confor+é
disposição da NBR 5410

Nas juntas de dilatação, a tubulação será seccionada e receberá caixas d4
passagens, uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o duto não será
fixado, permanecendo livre. Outros recursos poderão ser utilizados, como pol
exemplo a utilização de uma luva sem rosca do mesmo material do duto par:l
permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serão montados antes de serdd:
executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serão fixadas nas
caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas.

Após a instalação, deverá ser feita verificação e limpeza dos eletrodutos por meio
de mandris passando de ponta a ponta, com diâmetro aproximadamente 5 Üd
menor que o diâmetro interno do eletroduto.

QUADROS E DISJUNTORES

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da atvenariai ê
ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão se+
perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.

os quadros para montagem aparente deverão ser fixados às paredes ou sobro
base no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensões necessáriáã
à sua perfeita fixação

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas
roscadas. Após a conclusão da montagem, da enfiação e da instalação de todos osl
equipamentos, deverá ser feita medição do isolamento, cujo valor não deverá sêr
inferior ao da tabela 51 da NBR 5410
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QUADRO DE MEDiçÃO 3431
o corpo da caixa deve ser de policarbonato cinza, possuir características: aÓti..
chama, proteção contra raios ultravioleta e espessura adequada para suportar o+
esforços mecânicos aplicados durante os ensaios de tipo e recebimento.

A tampa da caixa deve ser em policarbonato transparente e incolor, possbt
características: antichama, proteção contra raios ultravioleta e espessura adequada
para suportar os esforços mecânicos aplicados durante os ensaios de tipo é
recebimento. Especial cuidado deve ser dado ao encaixe da parte superior bla
tampa com o corpo da caixa, de tal forma que não seja possível forçar aé
superfícies, provocando o desencaixe do corpo da caixa com a tampa. A área
destinada ao visor deve ser moldada diretamente na tampa

O chassi deve ser do mesmo materialdo corpo da caixa e permitir a fixação d+
medidor através de parafuso.

Deve possuir suporte para o disjuntor, o perfeito encaixe da parte superior d+
disjuntor ao rasgo do nicho existente na tampa e ser próprio para instalação de
disjuntores com sistema de fixação par trilho (padrão DIN europeu) ou por presilha
(padrão UL americano). Todos os acessórios necessários à instalação do disjuntor
devem ser fornecidos pelo fabricante da caixa, tais como porcas, parafusosl
arruelas, presilhas, trilhos, etc. os componentes metálicos do suporte devem set
de latão, aço inox ou aço bi aromatizado e as não metálicos devem ser do mesmo
material da caixa

o corpo da caixa deve possuir sistema de fixação do condutor de aterramento qu4
garanta sua conexão com o medidor, mesmo após esforços mecânicos aplicados ã
este condutor. Os componentes metálicos do fixador devem ser de latão, aço inox
ou aço bicromatizado e os não metálicos devem ser do mesmo materialda caixa
Recomenda-se a utilização do sistema de fixação Instalado perpendicularmente ad
fundo da caixa do medidor com as seguintes características:

a) Terminal- cilindro com rosca interna de 1/4" e comprimento de 19tlmm, cod
diâmetro de lOtO,5mml

b) 2 arruelas - lisas, diâmetro interno de 6,6ü0,5mm, diâmetro externo mínimo de
14,4mm e máximo de 19mm, espessuras de 1,20t0,2mml

c) Parafuso - cabeça abaulada com fenda central. rosca de 1/4' e comprimento dd
16ülmm

Quaisquer outros tipos de caixa, quanto a dimensões e material de fabricação
somente podem ser instalados após prévia autorização da Coelce

DISJUNTORES
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Serão do tipo termomagnético em caixa moldada, unipolar, bipolar ou tripolar c+n+
corrente nominalconforme indicado nos diagramas uni e multifilares. Destinam+e
à proteção dos circuitos de força e luz podendo ser utilizados para fazer a manobra
dos circuitos. Os disjuntores deverão possuir sistema de fixação padrão DIN

LUMINÁRIAS

A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto

Basicamente, compreenderá

1. A locação conforme prometo

2. A fixação da luminária na forma indicada no projeto

3. A ligação elétrica da mesma às bases do reatar, quando houver

4. A instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver

5. teste de funcionamento

As luminárias. sejam para lâmpadas fluorescentes ou incandescentes, mistas otl+
vapor de mercúrio obedecerão às Normas pertinentes da ABNT, tendo resistência
adequada e possuindo espaço suficiente para permitir as ligações necessárias

8.19. Com bate a Incêndio

EXTINTORES

Os extintores serão de gás carbónico ou pó químico, capacidade extintora de 4 ou 6kg
distribuídos conforme projeto

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Tipo de lâmpada: Led 12 WI

Potência (watt): 24 W

Tensão de alimentação: 30 V

Autonomia: 4 horas

Nívelde iluminamento: 1000 lumens

SINALIZAÇÃO

Serão fabricadas em material não combustível, deverão ser fotoluminescentes, na$
cores e formas conforme projeto de combate a incêndio.
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